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ME1 max
40HP

min
18HP

MOD. A

B

con rullo a gabbia
with cage roller

avec rouleau à cage
mit Stabwalze
met kooirol

con rullo in lamiera stirata e 
coclea with mesh roller

avec rouleau grillagé
mit hinterer Gitterwalze mit 

Schnecke met rasterwals

con rullo packer 
with packer roller

avec rouleau packer
mit Packerwalze

met packerwals

MED MAX n. RPM/UPMA: CM A: INCH B: CM B: INCH gK lbs Kg lbs Kg lbs
ME1 - 90 18-22 40 8 540 98 38 90 35 169 373 190 419 - -
ME1 - 110 22-25 40 10 540 118 46 110 43 201 344 229 505 265 845
ME1 - 130 25-28 40 12 540 138 54 130 51 225 496 256 564 294 648
ME1 - 150 28-35 40 14 540 158 62 150 59 248 547 284 626 319 703
ME1 - 170 28-35 40 16 540 178 70 170 67 271 597 313 690 346 762

A = larghezza - width - largeur - Breite - breedte • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - werkbreedte

Erpice rotante
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:
• Attacco a 3 punti Cat.1 
• Albero cardanico con limitatore di 

coppia a bullone 
•  Denti a lama 
•  Protezioni CE.

A RICHIESTA:
• Rullo packer
• Barra livellatrice anteriore o 

posteriore
• Rullo a gabbia
• Rullo livellatore in lamiera stirata
• Seminatrice per erba completa di 

accessori (escluso ME1-90)
• Kit regolazione rullo posteriore 

mediante manovella

Rotary harrow

STANDARD EQUIPMENT:
3-point linkage Cat.1 • Shear
pin on drive line • “L“ shaped tine
• Kit safety guards CE.

ON REQUEST:
Packer roller • Front or rear 
levelling bar •  Cage levelling roller 
• Levelling rear roller in expanded
metal • Complete set of grass
seeder (except ME1-90) • Kit for
rear roller adjustment through
crank

Herse rotative

DOTATION STANDARD: Attelage 
3 points Cat. I • Cardan avec 
boulon de cisaillement • dents à 
lame • Protections CE.

OPTIONS:
Rouleau Packer • Barre niveleuse 
arrierè ou avant • Rouleau 
niveleur à cage • Rouleau arrière 
en tôle grillé • Set com-plet 
engazonneuse (exclu ME1-90) • Kit 
de réglage du rouleau arrière par 
mani-velle

Kreiselegge

SERIENAUSRÜSTUNG:
3-punkt Anschluss Kat. 1 • 
Gelenkwelle mit Scherstiftbolzen • 
Messerzinken • Unfall-
schutzvorrichtungen CE.

SONDERAUSSTATTUNG: 
Packerwalze • Front oder hintere 
Prall-schiene • Stabwalze • 
Gitterwalze • Sä-moschine für Gras 
(Auss ME1-90) • Tiefen-einstellung 
der Walze durch Kurbel

Rotoreg

STANDAARDUITRUSTING:
3-puntsophanging Cat.1 • Aftakas 
met breekbout • L-messen • CE-
gekeurd

OPTIES:
Packerwals • Nivelleerblad • 
Kooiro•l  Rasterwals met spiraal • 
Graszaaimachine compleet met 
toebehoren (behalve voor 
ME1-90) • Traploze 
hoogteregeling van looprol met 
spindel 
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